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Компания Spellman High Voltage является ведущим независимым 
поставщиком энергообеспечивающего оборудования для теле-
коммуникационной отрасли и наиболее востребованных видов 
бортовых источников питания для судов. Бортовое оборудова-
ние подачи энергии (ОПЭ) нашей компании оптимизировано для 
использования на судах-кабелеукладчиках, чтобы обеспечить 
непрерывную подачу электроэнергии по кабелю во время его 
укладки, и известно своей надежностью и качеством. Это обо-
рудование используется в подводных оптоволоконных кабель-
ных системах телекоммуникаций и установлено на многих кабе-
леукладочных судах по всему миру.

Оно полностью обеспечивает безопасную и надежную работу, 
а также гибкость конфигурации для соответствия всем возможным 
требованиям при прокладке кабелей. Система ОПЭ разработана 
для обеспечения хорошо регулируемого высокого напряжения 
с низким уровнем пульсаций при различных требованиях к току. 

Передовая цифровая система управления позволяет выполнять 
конфигурацию выходов, контроль, задание полярности, непре-
рывный мониторинг и аварийное оповещение с главного блока 
управления (MCU) или терминала управления системой (SMT). 

Электронная тестовая нагрузка представляет собой активное 
полупроводниковое устройство, позволяющее динамически из-
менять нагрузку на передней панели ручного управления. 

Питание системы предусмотрено непосредственно от трехфаз-
ной электросети без использования автотрансформаторов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PFE-SB — вход/выход

МОДЕЛЬ ВЫХОДНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

ВЫХОДНОЙ 
ТОК

ВХОДНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

ВХОДНОЙ ТОК 
(макс. на фазу)

PFESB6PN12 6 кВ макс. 2 A 400 В 
переменного 
тока, 3 фазы 

±10 % 50/60 Гц

25 А
PFESB10PN24 10 кВ макс. 4 A 40 A
PFESB15PN36 15 кВ макс. 4 A 60 A
PFESB20PN40 20 кВ макс. 2 A 75 A

Входное напряжение: 
3 фазы + нейтраль (подключение по схеме «звезда»). 
При трехфазном питании без нейтрали (подключении по схеме 
«треугольник») для питания модулей управления потребуется 
однофазное напряжение переменного тока 230 В 10 А.

Пульсации напряжения: 
<0,3 % 

Стабильность:
Обычно <0,25 % в течение любого 24-часового периода при 
диапазоне температур от 0 до 30 °C.

Нестабильность напряжения: 
Нагрузка: 	� 0,05 % максимального напряжения +500 мВ 

при изменении нагрузки от нулевой до максимальной
Линия: 		�  ±0,05 % максимального напряжения +500 мВ 

в заданном входном диапазоне.

Нестабильность тока: 
Нагрузка: 	� 0,05 % максимального тока при любом изменении 

напряжения
Линия: 		�  ±0,05 % максимального тока в заданном входном 

диапазоне

Температурный коэффициент: 
< 100 ppm/°C

Рабочая температура: 
От 0 до +30 °C 

Температура хранения: 
От -10 до +70 °C

Влажность: 
От 0 % до 90 % без конденсации

Охлаждение: 
Принудительное воздушное 210 л/с (445 см³) на шкаф, 
1500 л/с (3180 см³) для тестовой нагрузки

Соответствие нормативным документам:
Соответствует требованиям IEC/UL 61010-1 по безопасности 
для электрического оборудования для измерения, контроля 
и лабораторного использования; CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1.

•	 Доступны версии мощностью от 6 кВ до 20 кВ
•	 Плавно регулируемая электронная тестовая нагрузка 

с мощностью рассеяния 30 кВт
•	 Линейное уменьшение и увеличение напряжения и тока 
•	 Предусмотрены программируемые функции осаждения 

электродов
•	 Электронное изменение полярности
•	 Функции регистрации данных и событий 
•	 Функции сигнализации и защитного отключения
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Блок фиксации напряжения/защиты:
Обеспечивает защиту повторителей/кабеля и ОПЭ. 
Высоковольтное реле и контур сброса быстро и безопасно 
разгружают систему в случае аварийного отключения. 
Индикаторная лампа на передней панели показывает наличие 
напряжения на выходе ОПЭ.

Управление выходами:
При использовании главного блока управления (MCU) или терминала 
управления системой (SMT) выход системы может работать 
в режимах неизменного тока или неизменного напряжения, или как 
источник питания одиночной, двойной или разветвленной линии.

Терминал управления системой (SMT):
Терминал SMT представляет 
собой современную систему 
управления и мониторинга 
с сенсорным экраном, которая 
может быть установлена 
в шкафах ОПЭ или удаленно 
на расстоянии до 80 м от них. 
•	� Полное управление 

и контроль работы выхода
•	� Управление током 

и напряжением с линейным 
уменьшением и увеличением: 
10 В —10 кВ/мин и 10 мА —10 А/мин

•	� Настраиваемая пользователем система сигнализации 
перегрузки по напряжению/току и защитного отключения

•	 Функция регистрации выходного тока и напряжения
•	 Регистрация событий 
•	� Программируемое осаждение электродов (генератор 

тональных сигналов 10–40 Гц в комплекте)

Типичные экраны управления системой:

Главный экран SMT

Экран отключения 
при сверхтоке SMT

Журнал событий SMT

Главный блок управления (MCU):
Системой можно управлять вручную с помощью органов 
управления на передней панели MCU. 

•	 ЖК-дисплей диагональю 4,2”
•	� Полный контроль и мониторинг выходного сигнала, включая 

изменение полярности
•	� Контрольные точки для замера выходных значений тока 

и напряжения
•	 Органы управления напряжением и током на передней панели
•	 Доступные скорости линейного изменения:
		  Значение по умолчанию:		  60 кВ/мин 6 А/мин
		  Медленно: 					     500 В/мин 0,2 A/мин
•	 Отключение при перегрузке по напряжению/току
•	 Выходы высокого напряжения и сигнализации

Соединительная панель:
Настраиваемые пользователем соединения между 
преобразователями и электронной нагрузкой или ячейками 
концевой заделки кабеля.

Электронная нагрузка:
Полностью изолированное и регулируемое пользователем 
активное сопротивление. 
	 Макс. мощность: 	 30 кВт
	 Макс. напряжение: 	 ± 15 кВ при 2 A
	 Макс. ток: 			   2,4 A при ±12,5 кВ

Система блокировки:
Полная защита пользователя и подключенного оборудования. 
Все панели доступа ОПЭ и подключения соединительной панели 
имеют взаимную блокировку. Предусмотрены клеммы для внешних 
подключений, позволяющие осуществлять соединения с ячейками 
концевой заделки кабеля, связанным оборудованием или 
внешними цепями аварийного останова.

Дополнительное вытяжное отверстие (17668-4)
Фланец в задней части обеспечивает подсоединение вытяжного 
воздуховода, позволяя отводить большую часть тепла, 
рассеиваемого системой, за пределы ОПЭ.

Дополнительная ячейка концевой заделки кабеля 
(CTC12/377)

Используется для безопасного размещения полусоединений 
и оголенных кабелей при монтаже и ремонтах. Ячейка концевой 
заделки кабеля обеспечивает безопасный блокируемый корпус для 
соединения высоковольтного ОПЭ с кабельными проводниками. 
2 зажима и компенсатор натяжения позволяют  
безопасно разделить оптоволоконные  
сердечники вывести их из ячейки  
к внешнему оптическому  
оборудованию.

Ш 	 27,26˝ 	 [692 мм] 
Г 	 10,44˝	 [265 мм]
В 	 8,27˝ 	 [210 мм]
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РАЗМЕРЫ в миллиметрах [мм]

Вес PFESB6PN12
Шкаф 1	 441 фунт [200 кг]
SMT	 33 фунта [15 кг]
Электронная нагрузка	 364 фунта [165 кг]

Вес PFESB10PN24
Шкаф 1	 529 фунтов [240 кг]
SMT	 33 фунта [15 кг]
Электронная нагрузка	 364 фунта [165 кг]

PFESB6PN12
PFESB15PN36

PFESB20PN40
PFESB10PN24

Терминал
управления
системой

(SMT)

Панель
вентиляторов

Соединительная 
панель

Соединительная 
панель

Соединительная
панель

Соединительная
панель

Главный блок
управления

(MCU)

Блок фиксации 
апряжения/

защиты

Высоковольтный
преобразователь

Глухая
панель

1540
Шкаф 32U

Панель
вентиляторов

Главный блок
управления

(MCU)

Блок фиксации 
апряжения/

защиты

Высоковольтный
преобразователь

Высоковольтный
преобразователь

Высоковольтный
преобразователь

Высоковольтный
преобразователь

Высоковольтный
преобразователь

Глухая
панель

1540
Шкаф 32U

Панель
вентиляторов

Главный блок
управления

(MCU)

Блок фиксации 
апряжения/

защиты

Высоковольтный
преобразователь

Высоковольтный
преобразователь

1540
Шкаф 32U

600 600

530

430
Портативный

корпус 9U

1200
600 600 600

1820

600 600 600

1820

Электронная
нагрузка

1100
Шкаф 22U

(530 D)

(800 D)

Электронная
нагрузка

1100
Шкаф 22U

(800 D)

Электронная
нагрузка

1100
Шкаф 22U

(800 D)

Терминал
управления
системой

(SMT)

Терминал
управления
системой

(SMT)

Терминал
управления
системой

(SMT)

Панель
вентиляторов

Главный блок
управления

(MCU)

Блок фиксации 
апряжения/

защиты

Высоковольтный
преобразователь

Высоковольтный
преобразователь

1540
Шкаф 32U

600 600

530

430
Портативный

корпус 9U

1200

Электронная
нагрузка

1100
Шкаф 22U

(530 D)

(800 D)
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РАЗМЕРЫ в миллиметрах [мм]

Вес PFESB15PN36
Шкаф 1	 507 фунтов [230 кг]
Шкаф 2	 309 фунтов [140 кг]
Электронная нагрузка	 364 фунта [165 кг]

Вес PFESB20PN40
Шкаф 1	 507 фунтов [230 кг]
Шкаф 2	 419 фунтов [190 кг]
Электронная нагрузка	 364 фунта [165 кг]

PFESB6PN12
PFESB15PN36

PFESB20PN40
PFESB10PN24

Терминал
управления
системой

(SMT)

Панель
вентиляторов

Соединительная 
панель

Соединительная 
панель

Соединительная
панель

Соединительная
панель

Главный блок
управления

(MCU)

Блок фиксации 
апряжения/

защиты

Высоковольтный
преобразователь

Глухая
панель

1540
Шкаф 32U

Панель
вентиляторов

Главный блок
управления

(MCU)

Блок фиксации 
апряжения/

защиты

Высоковольтный
преобразователь

Высоковольтный
преобразователь

Высоковольтный
преобразователь

Высоковольтный
преобразователь

Высоковольтный
преобразователь

Глухая
панель

1540
Шкаф 32U

Панель
вентиляторов

Главный блок
управления

(MCU)

Блок фиксации 
апряжения/

защиты

Высоковольтный
преобразователь

Высоковольтный
преобразователь

1540
Шкаф 32U

600 600

530

430
Портативный

корпус 9U

1200
600 600 600

1820

600 600 600

1820

Электронная
нагрузка

1100
Шкаф 22U

(530 D)

(800 D)

Электронная
нагрузка

1100
Шкаф 22U

(800 D)

Электронная
нагрузка

1100
Шкаф 22U

(800 D)

Терминал
управления
системой

(SMT)

Терминал
управления
системой

(SMT)

Терминал
управления
системой

(SMT)

Панель
вентиляторов

Главный блок
управления

(MCU)

Блок фиксации 
апряжения/

защиты

Высоковольтный
преобразователь

Высоковольтный
преобразователь

1540
Шкаф 32U

600 600

530

430
Портативный

корпус 9U

1200

Электронная
нагрузка

1100
Шкаф 22U

(530 D)

(800 D)

http://www.spellmanhv.com

